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Описание

1st edition June 2006:
Questa edizione aggiorna tutte le precedenti.

WARNING!
All specifications of this catalog refer to the standard product at this date.
Walvoil, oriented to a continuous improvement, reserves the right to
discontinue, modify or revise the specifications, without notice.

WALVOIL IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE CAUSED BY AN

INCORRECT USE OF THE PRODUCT.

Additional information
This catalog shows the product in the most standard configurations.
Please contact Sales Dpt. for more detailed information or special request.

Простой и компактный моноблочный гидрораспределитель типа SD11 может включать от 1 до 6 рабочих секций и предназ-
начен как для открытых, так и для закрытых гидросистем. 

С установкой клапана ограничения давления и обратных клапанов противопотока на каждой секции.
Доступны параллельная, последовательная и тандемная схемы подключения рабочих секций.
Исполнение с портом “Carry-over” на заказ (только для параллельной и тандемной схемы).
Взаимозаменяемые золотники Ø 20 мм.
Широкий выбор вторичных клапанов.
Доступно ручное, пневматическое, гидравлическое, электро-гидравлическое и дистанционное (тросиковое) виды управ-

ления.
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BSP UN--UNF NPTF
ISO 228/1 ISO 263 ISO 262 ANSI B1.20.3
BS 2779

ISO 1179 11926 9974--1
SAE J1926 J476a
DIN 3852--2 3852--1

BSP UN--UNF
G 1/2 7/8--14 (SAE 10) M18x1.5
G 1/2 3/4--16 (SAE 8) M18x1.5
G 3/4 7/8--14 (SAE 10) M22x1.5

NPTF 1/8--27 NPTF 1/8--27 NPTF 1/8--27
G 1/4 9/16--18 (SAE 6) G 1/4

Рабочие параметры

Технические характеристики и графики указанные в каталоге измерены на минеральном масле с вязкостью 46 мм²/с и тем-
пературой 40ºС.

Номинальный расход 70 л/мин
Рабочее давление (максимальное) 315 бар

Максимальное противодавление в сливной линии T 25 бар
Внутренние утечки A(B)→Т ∆p=100 бар, при 40°С 3 см 3/мин
Рабочая жидкость Минеральное масло

с резиновым уплотнением от --20°С до 80°C

с уплотнением из Витон
рабочий диапазон от 15 до 75 мм²/с

Вязкость минимальная 12 мм²/сy

максимальная 400 мм²/с
Класс очистки согласно --/19/16 -- ISO 4406

при механическом
при гидравлическом, пневматич. управлении

ПРИМЕЧАНИЕ -- для информации обращаться в технический отдел.

Рабочая температура
от --20°С до 100°C

Температура воздуха 
от --40°С до 60°C
от --30°С до 60°C

для параллельной и тандемной схемы
для последовательной схемы 250 бар

при электроуправлении от --20°С до 50°C

ANSI B1.1 унифицир.

Стандартная резьба

СООТНОШЕНИЕ СТАНДАРТОВ

МЕТРИЧЕСКАЯ
РЕЗЬБА
СОГЛАСНО

ОТВЕРСТИЯ
СОГЛАСНО

форма X o Y

РАЗМЕР РЕЗЬБЫ ПОРТОВ

ОСНОВНЫЕ ПОРТЫ МЕТРИЧЕСКАЯ
Напорный Р и порт “Carry-over” C
Порты А и В
Сливной Т
ПОРТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Пневматический
Гидравлический

форма X o Y
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E F Вес E F Вес

SD11/1--P SD11/4--P
SD11/2--P SD11/5--P
SD11/3--P SD11/6--P

Габаритные и присоединительные размеры (параллельная схема)

WALVOIL
SD11/2--P
P0600001
104219001

MADE IN ITALY
Код клапана

Номер продукции:
P06 = год производства (2006)
00001 = порядковый номер

Тип клапана
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130 100 6.1 264.5 235 14.2

174.5 145 8.8 309.5 280 16.7

219.5 190 11.4 354.5 325 19.4
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T

P

A

B

Параллельная схема подключения

Гидравлическая схема

Стандартное исполнение с боковым подводом и открытым центром (исполеннеи АЕТ).

Испонение с верхним подводом и сливом

P
A1 B1 A2 B2

T

Пример обозначения:
SD11/2--P(JG3--120)/18L/18L/AET--PSA--SAE

120

P

A1 B1 A2 B2

T

Пример обозначения:
SD11/2--P(JG3--120)/18L/18L/AET--SAE

120

Стандартное исполнение
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Обратный клапан противопотока
Шестигранник 4
24 Нм

Заглушка для схемы
с открытым центром
Шестигранник  8 - 24 Нм

Рычажный 
механизм

Проточная линия (LC)

Основной клапан
ограничения дав-
ления

Напорная
линия

Адаптер

Сливная линия

Рабочий отвод А

Рабочий отвод В
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Рабочие характеристики (зависимость перепада давления от расхода)

От рабочего порта в слив

От напорного до рабочего порта

Открытый центр

Расход

От входного отверстия до отверстия сливной линии.

От входного отвестия до отверстия рабочей линии А (золотник в позиции 1), рабочей линии В (золотник в позиции 2).

От отверстия рабочей линии А (золотник в позиции 1), рабочей линии В (золотник в позиции 2) до отверстия сливной линии.

ПРИМЕЧАНИЕ - измерения проведены с золотником типа 1.

(л/мин)

(бар)

Расход (л/мин)

(бар)

Расход (л/мин)

(бар)

2 секции

4 секции

6 секций
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 д
ав

ле
ни

я
П
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еп

ад
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ав
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я
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Код для заказа 5.

1.

SD11 / 2 -- P (KG3--120) / 1 8 L / 18L . P3(G3--120) / AET -- PSL -- SAE *

2. 3. 4. 5.

1ая секция
следующие

секции

1.

I

Настройка основного
клапана ограничения давления (бар)

Пример обозначения:

II

7.

2.

3.

5.

7.

8.

8.

2. Опции напорной линии стр. 10
Стандартная настройка произведена при расходе 10 лмин 
ТИП                КОД                   ОПИСАНИЕ
SV XTAP526340 Заглушка порта клапана
VMD10/1: клапан прямого действия типа К (стандартный)
(KG2--80) 5KIT110112 Настройка давления от 20 до 63 бар

стандартная настройка 40 бар
(KG3--120) 5KIT110113 Настройка давления от 63 до 200 бар

стандартная настройка 120 бар
(KG4--220) 5KIT110114 Настройка давления от 180 до 315 бар

стандартная настройка 220 бар
VMD10/1: клапан прямого действия типа Y
(YG1--80) 3XCAR110211 Настройка давления от 63 до 125 бар

стандартная настройка 80 бар
(YG2--125) 3XCAR110212 Настройка давления от 100 до 160 бар

стандартная настройка 125 бар
(YG3--175) 3XCAR110213 Настройка давления от 125 до 250 бар

стандартная настройка 175 бар
(YG4--220) 3XCAR110214 Настройка давления от 200 до 315 бар

стандартная настройка 220 бар
VMP10/1: клапан непрямого действия типа X
(XG--125) X006211120 Настройка давления от 25 до 315 бар

стандартная настройка 120 бар

6.

Настройка вторичного клапана (бар)

6.

8.

4.

1. Корпус клапана *
ТИП        КОД                       ОПИСАНИЕ
1--P 5KC1417000 Параллельное, 1 секция
2--P 5KC1427000 Параллельное, 2 секции
3--P 5KC1447000 Параллельное, 3 секции
4--P 5KC1477000 Параллельное, 4 секции
5--P 5KC1517000 Параллельное, 5 секций
6--P 5KC1547000 Параллельное, 6 секций
Включая корпус, уплотнения и обратные клапаны.

9.

9.

Дополнительные клапаны
Клапаны ограничения давления,
гидрозамки, анти-ударные и анти-
кавитационные клапаны. (стр. 48)

ПРИМЕЧАНИЕ (*) - Все части выполнены с резьбой BSP.
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4. Адаптеры со стороны “А” стр. 20
ТИП        КОД               ОПИСАНИЕ 
7FC 5V07310000 С демпфированием и датчиком в нейтрали
8 5V08110000 С пружинным возвратом в нейтраль
8D 5V08110200 С пружинным возвратом в нейтраль и порш-

нем с внутр. резьбой М6 для подключения 
8D1 5V08110210 С пружинным возвратом в нейтраль и порш-

нем с отверстием 8 мм для подключения
8D2 5V08110220 С пружинным возвратом в нейтраль и порш-

нем с наруж. резьбой М8 для подключения 
8TL 5V08110310 Как тип 8, с посадкой под гибкий трос
8F2 5V08110101 Как тип 8, с ограничением хода золотника
8M3 5V08110400 Как тип 8, с кулачкой для микроконтаков в

позициях 1 и 2
19 5V19110000 2- х позиционный, с пружинным возвратом 

в нейтраль из позиции 1
20 5V19110000 2- х позиционный, с пружинным возвратом 

в нейтраль из позиции 2
11 5V11110000 С фиксацией в 1, 2 и нейтральной позициях
12 5V12110000 С фиксацией в позициях 1 и 2
15 5V15110000 2- х позиционный, с фиксацией в 1 и нейтрали
16 5V16110000 2- х позиционный, с фиксацией в 2 и нейтрали
21 5V21110000 Фиксация в позиции 2 и пружинный возвр.
9B 5V09110000 С фиксацией в позиции 1 пружинным воз-

вратом в нейтраль
10B 5V09110000 С фиксацией в позиции 2 пружинным воз-

вратом в нейтраль
11B 5V11210000 С фиксацией в позиции 1 и 2 пружинным 

вовратом в нейтраль
8MG3 5V08110050 Как тип 8, с микроконтактами в 1 и 2
8K 5V08710112 Как тип 8, с э/магнитной блокировкой 12VDC

5V08710124 Как предыдущий, 24 VDC
8P 5V08110701 Пневматическое управление ON/OFF
8PG 5V08111706 Пропорциональное пневматическое упр.
8EPG3 5V08111725 Электропневматическое упр. 12VDC ON/OFF

5V08111726 Электропневматическое упр. 24VDC ON/OFF
8ID3 5V08111801 Пропорциональное гидравлическое управление
8EI3 5V08110350 Электрогидравлическое упр. 12VDC ON/OFF

5V08110351 Электрогидравлическое упр. 24VDC ON/OFF
Адапетры под специальные золотники . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 27
9A 5V09511000 С фиксацией в позиции 1 и автоматичес-

ким возвратом в нейтраль
11A 5V11511000 С фиксацией в позиции 1 и 2 и автомати-

ческим возвратом в нейтраль
Адаптеры под специальные золотники . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 33
13B 5V13111000 4-х позиционный с пружинным возвратом в 

нейтраль и фиксацией в 4 поз.: для зол. 5
13C 5V13211000 4-х позиционный с пружинным возвратом в 

нейтраль и фиксацией в 4 поз.: для зол. 5VR
8MCCR 5V08210021 Пружинный возврат в нейтраль, с умень-

шенным ходом: для золотника типа 8F
13FZ1 5V13611100 4-х позиционный с пружинным возвратом в 

нейтраль и фиксацией в 2: для зол. типа 88. Исполнение корпуса * стр. 6

7. Опции сливной линии стр. 45

5. Опции со стороны “В” стр. 36

Код для заказа

ТИП        КОД                       ОПИСАНИЕ
L 5LEV110000 Стандартный рычажный механизм
LF1 5LEV110101 Рычажный механизм с ограничением хода
LS 5LEV110020 Водонепроницаемое исполнение
LB 5LEV310000 Со стальной ручкой
LEB 5LEV610000 С безопасной ручкой
SLP 5COP110000 Без рычажного механизма, с пластиной
TQ 5TEL110110 Адаптер под трос типа CD
LCB 5CLO211100 Джойстик управления двумя секциями

ТИП         КОД                      ОПИСАНИЕ
AET 3XTAP732201 Отркытый центр
AEK 3XTAP532450 Закрытый центр
AE 3XGIU532660* С напорным портом под SAE10
AET--EL 5CAR411312 С электрогидравлическим клапаном 

разгрузки 12VDC, нормально откр.
5CAR411314 Как предыдущий, 24VDC

PSL 3XTAP826160 Заглушка под SAE10 для портов сверху:
боковые порты открыты

PSA 3XTAP826160 Заглушка под SAE10 для портов сбоку:
верхние порты открыты

3. Тип золотника стр. 13
ТИП        КОД                       ОПИСАНИЕ
1 3CU1410130 Двухстороннего действия, 3-х позиц.

с запертыми А и В в нейтрали
1A 3CU1421130 Двухстороннего действия, 3-х позиц.

с открытой А в нейтрали
1B 3CU1422130 Двухстороннего действия, 3-х позиц.

с открытой В в нейтрали
2 3CU1425130 Двухстороннего действия, 3-х позиц.

с открытыми А и В в нейтрали
3 3CU1431130 Одностороннего действия, 3-х позиц.

с заглушкой G3/8 в линии В (см. I)
4 3CU1435130 Одностороннего действия, 3-х позиц.

с заглушкой G3/8 в линии А (см. I)
Специальные золотники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 16
5 3CU1442100 Двухстороннего действия, 4-х позиц.

с “плавающим” положением
5VR 3CU1443610 Двухстороннего действия, 4-х позиц.

с “плавающим” положением и обрат-
ным клапаном

8 3CU1462110 Двухстороннего действия, 3-х позиц.
с дифференциальной схемой 

8F 3CU1461100 Двухстороннего действия, 4-х позиц.
с дифференциальной схемой 

Специальные золотники для стандартных адаптеров . . . стр. 33
1(9A) 3CU1410300 Двухстороннего действия, 3-х позиц.

с запертыми А и В в нейтрали: для 9А
1(11A) 3CU1410320 Двухстороннего действия, 3-х позиц.

с запертыми А и В в нейтрали: для 11А

9. Управление в сборе стр. 41
Пропорциональное гидравлическое управление типа 8IM и вра-
щающееся ручное управление типа R

I Заглушки портов “А” и “В” *
ТИП        КОД                       ОПИСАНИЕ
SAE8 3XTAP822150 Для односторонних золотников 3 и 4

II Ручки (заказываются отдельно)
ТИП                      КОД           ОПИСАНИЕ
AL01/M10x200 170012020 Для адаптера типа L: высота 200 мм
AL08/M12x250 170013125 Для джойстика LCB: высота 250  мм

ТИП     КОД                      ОПИСАНИЕ
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Пружина 3 (синяя)

Пружина 4 (красная)

Расход (л/мин)
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0
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0,43”

10%

90%
95%

105%
(% ∆P)

VMD10 ( Y G 3 -- 175 )
Стандартная настройка, в бар (стандартные значения на стр. 8)

Рабочая характеристика

Тип регулировки

Тип регулировки (G, H)

Тип пружины (2, 3, 4)

G: регулировочный винт H: с пломбой и колпачком

Код колпака: 3COP117260

макс. 73 80.5

Гаечный ключ 13
24 Нм

Шестигранник 27
42 Нм

Шестигранник 4

0

100

200

300

400

0 20 40 60 80

SD11

DAT004A 11

Пружина 1 (белая)

Расход (л/мин)

(бар)

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

Время  (”)

Время реакции

Д
ав

ле
ни

е

Д
ав

ле
ни

е

17
5 

ба
р

Пружина 2 (зеленая)

Расход (л/мин)

(бар)

Д
ав

ле
ни

е

Пружина 3 (синяя)

Расход (л/мин)

(бар)

Д
ав

ле
ни

е

Пружина 4 (красная)

Расход (л/мин)

(бар)

Д
ав

ле
ни

е



Клапан ограничения давления непрямого действия

Опции напорной линии

0

100

200

300

400

0 20 40 60 80

VMP150 ( X G -- 120 )
Настройка давления, в бар (стандартное значение на стр. 8)

Рабочая характеристика

Тип регулировки

Тип регулировки (G, Z)

G: регулировочный винт Z: колпачок из нейлона

SV: заглушка порта клапана

макс. 63.5 64.5

Гаечный 13
24 Нм

Шестигранник 4

Гаечный 24
42 Нм

Шестигранник 10
42 Нм

0,28”

10%

90%
95%

105%
(% ∆P)

50µ

Код колпачка: 3COP118200
Гаечный 27
42 Нм

SD11
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ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

Время  (”)

Время реакции

Д
ав

ле
ни

е

12
0 

ба
р

Пружина 3 (синяя)

Расход (л/мин)

(бар)

Д
ав

ле
ни

е
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0 1 2 3 4 5 6 7

201

201

201
A B

P T
P → A B → T

P→ B A → T

A B

P T

A B

P T

188.5

36

47

16.5

A B

T P LCT

A B

T P LCT

A B

T P LCT

SD11

DAT004A 13

Тип 1

Типы золотников

P--A--B--T заперты, расход поступает через проточную линию (LC) в слив.

◄

►

Рабочая характеристика

ход золотника:
+ 7 мм

ход золотника:
+ 7 мм

☻

◙

▲
☻

◙
▲

P(на портах) = 63 бар
P(на портах) = 100 бар
P(на портах) = 250 бар

Qвх = 70 л/мин

Ход золотника

Зависимость при подаче расхода 
     золотником из Р→А(В) 

(мм)

(л/мин)

Р
ас

хо
д

☻◙

▲

Ход золотника

Зависимость при подаче расхода 
     золотником из А(В) →Т

(мм)

(л/мин)

Р
ас

хо
д



Типы золотников

A B

T P LCT

201
A B

P T

201
A B

P T

A B

T P LCT

A B

T P LCT

201
A B

P T

SD11

DAT004A14

Тип 2

Тип 1B

Тип 1A

◄
-- 7 мм

►
+ 7 мм

(0)

(1)

(2)

◄
-- 7 мм

►
+ 7 мм

(0)

(1)

(2)

◄
-- 7 мм

►
+ 7 мм

(0)

(1)

(2)

P--B заперты, А→Т расход поступает через проточную линию (LC) в слив.

P--А заперты, В→Т расход поступает через проточную линию (LC) в слив.

P заперта, В-А→Т, расход поступает через проточную линию (LC) в слив.



B

T P LCT

Заглушка порта В
Шестигранник 6 -- 24 НмA

T P LCT

Тип 4

Тип 3

Типы золотников

201
A

P T

P--В--T заперты, расход поступает через проточную (LC) линию на слив.

201
В

P T

◄

►
+ 7 мм

(0)

(1)

(2)
-- 7 мм

SD11

DAT004A 15

Заглушка порта А
Шестигранник 6 -- 24 Нм

◄

►
+ 7 мм

(0)

(1)

(2)
-- 7 мм

P--А--T заперты, расход поступает через проточную (LC) линию на слив.
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201

201

201

201 3

3

3

3
A B

P T

A B

P T

A B

P T

A B

P T

P→A

A→T

P→ B , A → T

P→ A , B → T

A B

T P LCT

A B

T P LCT

A B

T P LCT

A B

T P LCT

P→A
P→B

B→T

SD11
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Перепад давления в позиции 3
А(В)→Т (на последней секции)Qвх= 70 л/мин/ P (на портах) = 100 бар

Тип 5DY

A--B →Т (перелив в запертых линиях)

Требуется специальный корпус, особой обработки: обращайтесь в технический отдел.
Золотник работает совместно с адаптером типа 13B (см. стр. 34)

Типы золотников

►
ход:

+ 5.5 мм

P--А-B-Т заперты, расход поступает через проточную линию (LC) в слив.

Рабочая характеристика

Ход золотника

Зависимость при подаче расхода 
     

(мм)

(л/мин)

Р
ас

хо
д

Расход (л/мин)

(бар)

Д
ав

ле
ни

е

◄
ход:

- 5 мм

◄◄
ход:

- 11.5 мм



0
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B→T

0

20
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60

80

0 1 2 3 4 5 6 7

P→B
P→A

013 2
A B

P T

013 2
A B

P T

013 2
A B

P T

013 2
A B

P T

P→ A , B → T

P→ B , A → T

A B

T P LCT

A B

T P LCT

A B

T P LCT

A B

T P LCT

A→T

A→T

B→T

SD11
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Перепад давления в позиции 3
(на последней секции)Qвх= 70 л/мин/ P (на портах) = 100 бар

Тип 5VR

A--B →Т (перелив в запертых линиях)

Требуется специальный корпус, особой обработки: обращайтесь в технический отдел.
Золотник работает совместно с адаптером типа 13С (см. стр. 34)

Типы золотников

◄
ход:

- 5.5 мм

P--А-B-Т заперты, расход поступает через проточную линию (LC) в слив.

Рабочая характеристика

Ход золотника

Зависимость при подаче расхода 
     

(мм)

(л/мин)

Р
ас

хо
д

Расход (л/мин)

(бар)

Д
ав

ле
ни

е

►
ход:

- 5 мм

►►
ход:

- 12 мм



201
A B

P T

0

20
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80

0 1 2 3 4 5 6 7

201

201
A B

P T

A B

P T
P→ B , A → T

0

5

10

15

20

0 20 40 60 80

P→A

B→AP→BA→T

A B

T P LCT

A B

T P LCT

A B

T P LCT

SD11
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Тип 8F

P → A--B (дифференциальная схема золотника)

Типы золотников

Требуется специальный корпус особой обработки: обращайтесь в технический отдел. 
Используется совместно с адаптером типа 8CR см. стр. 34.

Перепад давления в позиции 1
(на последней секции)Qвх= 70 л/мин/ P (на портах) = 100 бар

►
ход:

+ 5 мм

P--А-B-Т заперты, расход поступает через проточную линию (LC) в слив.

Рабочая характеристика

Ход золотника

Зависимость при подаче расхода 
     

(мм)

(л/мин)

Р
ас

хо
д

Расход (л/мин)

(бар)

Д
ав

ле
ни

е

◄
ход:

- 5 мм
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3

3
A B

P T

A B

P T

A B

P T

201 3
A B

P T

0
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0 20 40 60 80

P→A

B→AP→A(B)

A→TB→T

P→ B , A → T

P→ A , B → T

A B

T P LCT

A B

T P LCT

A B

T P LCT

A B

T P LCT
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P → A--B (дифференциальная схема золотника)

Тип 8

Типы золотников

Требуется специальный корпус особой обработки: обращайтесь в технический отдел.
Золотник работает совместно с адаптером 13FZ1 (см. стр. 34).

Перепад давления в позиции 3
(на последней секции)Qвх= 70 л/мин / P(на портах) = 100 бар

►
ход:

+ 6.2 мм

P--А-B-Т заперты, расход поступает через проточную линию (LC) в слив.

Рабочая характеристика

Ход золотника

Зависимость при подаче расхода 
     

(мм)

(л/мин)

Р
ас

хо
д

Расход (л/мин)

(бар)

Д
ав

ле
ни

е

◄
ход:

- 5.7 мм

◄◄
ход:

- 9 мм



16

50

27

23

5

8
M81

01

10

С пружинным возвратом в нейтральную позицию

Адаптеры со стороны “А”

--400

--200

0

200

400

--7 --6 --5 --4 --3 --2 --1 0 1 2 3 4 5 6 7
Ход (мм)

(Н)

График Усилие - Ход

D

D

Тип 8

Тип 8D

201

51

8
M

Ключ 13
24 Нм

48

62.5

201

Снабжен пружиной типа D (см. график усилие - ход) . На заказ возможен облегченный тип пружины C (тип 8МС, 
код: 5V08210000) или усиленный тип пружины Е (тип 8МЕ, код: 5V08410000).

E

C

C

E

Подсоединение к золотнику через поршень с резьбой М8, код: XPER318500.

61
Ø

17

С демпфированием хода типа 7FC
С фиксацией в нейтральной позиции.

51

Шестигранник 5
9.8 Нм

201

Шестигранник 6
24 Нм

Шестигранник 5
9.8 Нм

Шестигранник 6
24 Нм

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм Посадочное место золотника

SD11
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Ус
ил

ие



201

С пружинным возвратом в нейтральную позицию

Адаптеры со стороны “А” 

Тип 8TL

Тип 8F2

Шестигранник 5
9.8 Нм

54.57

73.5

10H8

□ 43

45° 45°

Ø

01

51

63.5

1x8
M

201

С ограничением хода золотника в позиции 2.

Шестигранник 6
24 нм

Шестигранник 4

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

Гаечный ключ 13 -- 24 Нм

Тип 8D1

201

4823

81

Ø
31 Ø 13

Ключ 14
24 Нм

Тип 8D2

201

4823.5

92.5
8

M

Ключ 13
24 Нм

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

Гаечный ключ 13
24 Нм

Гаечный ключ 6
24 Нм

2 отверстия M6, глубина 12 мм

SD11
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С пружинным возвратом в нейтральную позицию

Адаптеры со стороны “А”

Тип 19 Тип 20

01 20

51

Шестигранник 6
24 Нм

Шестигранник 5
9.8 Нм

51

Тип 8M3
С кулачком для микроконтаков.

104

43

61
Ø

Шестигранник 2.5
6.6 нм

Гаечный ключ 13 -- 24 Нм

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм
201

Ключ 13 -- 24 Нм

Шестигранник 5
9.8 Нм

Шестигранник 6
24 Нм

SD11
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201

С фиксацией

Адапетеры со стороны “А”

Рабочие параметры
Усилие фиксации и расфиксации . . . . . . . . : 280 Н ± 10%

201

01 20

51 51

Тип 21

76

Спец. ключ -- 9.8 Нм

201

Шестигранник 5
9.8 Нм

Шестигранник 6
24 Нм

Шестигранник 5
9.8 Нм

Шестигранник 6
24 Нм

51 51

Шестигранник 5
9.8 Нм

SD11
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Тип 11 Тип 12

Тип 15 Тип 16

Шестигранник 5
9.8 Нм

Шестигранник 6
24 Нм

Шестигранник 5
9.8 Нм

Шестигранник 6
24 Нм

Рабочие параметры
Усилие фиксации и расфиксации . . . . . . . . : 280 Н ± 10%

Рабочие параметры
Усилие фиксации и расфиксации . . . . . . . . : 280 Н ± 10%

Рабочие параметры
Усилие фиксации и расфиксации . . . . . . . . : 280 Н ± 10%

Рабочие параметры
Усилие фиксации и расфиксации . . . . . . . . : 280 Н ± 10%



76

201

201

201

76

--400

--200

0

200

400

--7 --6 --5 --4 --3 --2 --1 0 1 2 3 4 5 6 7

5.4

--400

--200

0

200

400

--7 --6 --5 --4 --3 --2 --1 0 1 2 3 4 5 6 7

5.4

--400

--200

0

200

400

--7 --6 --5 --4 --3 --2 --1 0 1 2 3 4 5 6 7

5.4

5.4

76
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Шестигранник 5 - 9.8 Нм

Тип 9B

Тип 10B

Тип 11B

Усилие фиксации: 260 Н ±10% / Усилие расфиксации: 500 Н ±10%

Зона фиксации

2 0 1
Порт В                                  Порт A

2 0 1

2 0 1

Зона фиксации

Зона фиксации Зона фиксации

Ход (мм)

(Н)

График зависимости усилие - ход

Ус
ил

ие

Усилие фиксации: 260 Н ±10% / Усилие расфиксации: 500 Н ±10%

Порт В                                  Порт A

Ход (мм)

(Н)

График зависимости усилие - ход

Ус
ил

ие

Усилие фиксации: 260 Н ±10% / Усилие расфиксации: 500 Н ±10%

Порт В                                  Порт A

Ход (мм)

(Н)

График зависимости усилие - ход

Ус
ил

ие

С пружинным возвратом в нейтраль

Адаптеры со стороны “А”

Спец. ключ
24 Нм

Шестигранник 5 - 9.8 Нм

Спец. ключ
24 Нм

Шестигранник 5 - 9.8 Нм

Спец. ключ
24 Нм

Усилие фиксации: 260 Н ±10% / Усилие расфиксации: 500 Н ±10%



Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

91

25.5

94

Гаечный ключ 22 -- 42 Нм

Шестигранник 6
24 Нм

Шестигранник 15
9.8 Нм

Микроконтакт с коннектором

12887

SD11

DAT004A 25

8MG3 8MG2 8MG1
NO 5V08110050 5V08110070 5V08110060 C07
NC 5V08110053 5V08110073 5V08110063 C17

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ МИКРОКОНТАКТОВ

201

Комплект 8MG1(NO)

201

201

Комплект 8MG2(NO)

Комплект 8MG3(NO)

С микроконтактами типа 8MG3(NO)

Адаптеры со стороны “А”

С пружинным возвратом в нейтраль и микроконтактами в обоих позициях.
Также доступны микроконтакты типа 8MG1(NO) (в позиции 1) и 8MG2 (NO) (в позиции 2), норально открытые; размеры та-
кие же, как у микроконтакта типа 8MG3(NO).
Все адаптеры с микроконтактами доступны с нормально замкнутыми контактами.
При совместном использовании с адаптерами типа 9В, 10В, 11В возможно достижение других исполнений управления.
Для информации обращайтесь в технический отдел ООО “Гидронт”.

Рабочие параметры
МИКРОКОНТАКТЫ
Механическая долговечность . . . . . :5x105 срабатываний
Электрическая долговечность . . .  : 10   сраб.- 7А / 13,5 VDC
(при сопротивлении нагрузке) :5x104 сраб. --10 A / 12VDC

:5x104 сраб. --3A / 28VDC

5

ПОЛНЫЙ КОД ЭЛЕМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ

ТИП МИКРОКОНТАКТОВ
Контакт коннектор типа

65

Требуется

См. стр.

C нормально откры-
тыми (NO) контактами 

код: 4MIC730

PACKARD W--PACK
коннектор типа 
разъем-штекер 

С нормально замкну-
тыми (NC) контактами

код: 4MIC731

С нормально замкну-
тыми (NC) контактами

код: 4MIC740

PACKARD W--PACK
коннектор типа ште-
кер - разъем

PACKARD W--PACK
коннектор типа 
разъем-штекер 



111.3

60

3.68

201
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ISO4400 Deutsch DT Packard M--Pack

8K 8K4 8K6
12 VDC 5V08708112 5V08708413 5V08708612
24 VDC 5V08708124 5V08708424 5V08708624

C02 C19 C20

ISO4400 Deutsch DT Packard M--Pack
12 VDC 2X4300012 2X4300014 YSOL300014
24 VDC 2X4300024 2X4300026 YSOL300024

Электромагнитная блокировка типа 8K
С пружинным возвратом и электромагнитной блокировкой в нейтрали; передвижение золотника происходит при подаче 
питания на электромагнит. Другие исполнения при использовании с 9В, 10В, 11В.

Гаечный ключ 21
6.6 Нм

Гаечный ключ 14
9.8 Нм

Шестигранник 6
24 Нм

Шестигранник 5
9.8 Нм

Рабочие параметры
Запирающий элемент
Величина хода                                  : 3.5 мм. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЭЛЕКТРОМАГНИТ
Зависит от модели: см. описание ниже

Электромагнит с коннектором
выполненным по ISO4400

Электромагнит с коннектором
типа Deutsch DT

ПОЛНЫЙ КОД ЭЛЕМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ

ТИП КОННЕКТОРА

ТИП УПРАВЛЕНИЯНапряжение

Для подключения
необходим кон-
нектор (стр. 65)

Отклонение от номинального напряжения:   ±   10%
Мощность                             : 18 Вт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Номинальная сила тока                                  : 1.58 A -- 12 В. . . . . . . . . . . . . . . . . .

: 0.81 A -- 24 В
Класс изоляционной защиты                         : Класс F. . . . . . . . . . . . . .
Защита от внешних условий                           : IP65. . . . . . . . . . . . . .
Рабочий цикл                                                   :                    100%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Отклонение от номинального напряжения:   ±   10%
Мощность                             : 22 Вт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Номинальная сила тока                                  : 1.9 A -- 12 В. . . . . . . . . . . . . . . . . .

: 0.95 A -- 24 В
Класс изоляционной защиты                         : Класс Н. . . . . . . . . . . . . .
Защита от внешних условий                           : IP65. . . . . . . . . . . . . .
Рабочий цикл                                                   :                    100%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Отклонение от номинального напряжения:   ±   10%
Мощность                             : 18 Вт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Номинальная сила тока                                  : 1.58 A -- 12 В. . . . . . . . . . . . . . . . . .

: 0.81 A -- 24 В
Класс изоляционной защиты                         : Класс F. . . . . . . . . . . . . .
Защита от внешних условий                           : IP65. . . . . . . . . . . . . .
Рабочий цикл                                                   :                    100%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Электромагнит с коннектором типа Packard-M

Адаптеры со стороны “А”

Гаечный ключ 24
9.8 Нм

ТИП КОННЕКТОРА

 КОД ЭЛЕКТРОМАГНИТА

Напряжение

184

49



0

2

4

6

8

--7 --6 --5 --4 --3 --2 --1 0 1 2 3 4 5 6 7

55

V1

V2

Шестигранник  5 -- 9.8 Нм

Гаечный 13
24 Нм

NPT 1/8” -- 2 отверстия

133

139

52

Ключ 13
24 Нм

Шестигранник 5
9.8 Нм

Пропорциональное пневматическое упрапвление типа 8PG

201

V1 V2

Ход золотника                             (мм)

(бар)

2

Зона подачи расходаЗона перекрытия

58.553

V1 V2

118

123

Гаечный ключ 15 -- 24 НмNPT 1/8” -- 2 отверстия Ключ 5

52

Гаечный ключ 10
24 Нм

201

V1 V2

Шестигранник 4
9.8 Нм

Шестигранник 5
9.8 Нм

График зависимости (Давление управления - Ход золотника)

(золотник типа 1)

2 0 1
Порт B Порт A

SD11

DAT004A 27

Пневматическое управление ON/OFF типа 8P

Адаптеры со стороны “А”

Рабочие параметры
Давление управления                       : мин. 5.5 бар. . . . . . . . . . . .

: макс. 10 бар

Д
ав

ле
ни

е 
уп

ра
вл

ен
ия

Рабочие параметры
Давление управления                       : мин. 6 бар. . . . . . . . . . . .

: макс. 12 бар



201

V1 V2

201

V1 V2

200

58.553

118

123

43

801

Ø
6

Pg9

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

Гаечный ключ 10
24 Нм

Гаечный ключ 15 -- 24 Нм

Гаечный ключ 15
6.6 Нм

Гаечный ключ 13
1.5 Нм (+0 / -- 10%)

Шестигранник 4
9.8 Нм

Гаечный ключ 5

SD11

DAT004A28

ISO6952

8EPG3 8EPG35
12 VDC 5V08111725 5V08111727
24 VDC 5V08111726 5V08111728

C01
(входит в 
комплект)

/

ISO6952
12 VDC 2XB1010121100 2XB1010120000
24 VDC 2XB1010241100 2XB1010240000

Электропневматическое управление ON/OFF типа 8EPG3

Адаптеры со стороны “А”

Рабочие параметры
УПРАВЛЕНИЕ
Давление управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 6 бар

: (макс.12 бар)
ЭЛЕКТРОМАГНИТ
Допустимое отклонение напряжения . . . . .  : ±10%
Величина мощности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 8 Вт
Номинальная сила тока . . . . . . . . . . . . . . . .  : 0.67 A -- 12 VDC

: 0.33 A -- 24VDC
Класс изоляционной защиты . . . . . . . . . . . .  : Класс H
Класс внешней защиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : IP65
Рабочий цикл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 100%

Электромагнит с
коннектором ISO6952

Электромагнит с кабелем

Гидравлическая схема по ISO 1219

Гидравлическая схема

ПОЛНЫЙ КОД ЭЛЕМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТИП АДАПТЕРА
Напряжение

Требуется
коннектор типа

(см. стр. 65)

КОД ЭЛЕКТРОМАГНИТА

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Кабель *

* Другие типы коннекторов на заказ

Напряжение

Внимание! Увеличе -
ние момента затягива -
ния может привести к 
повреждению клапана.

Кабель



201

V1 V2

Адаптеры со стороны “А”

Пропорциональное гидравлическое управление типа 8ID

161.7

88.758

V1 V2

SAE 6 -- 2 отверстия

Шестигранник 4 -- 6.6 Нм

Гаечный ключ 14 -- 42 Нм

Гаечный ключ 18 -- 24 Нм

0

5

10

15

20

--7 --6 --5 --4 --3 --2 --1 0 1 2 3 4 5 6 7

2

Гаечный ключ 22
24 Нм

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

93
2.02

SD11

DAT004A 29

Ход золотника                             (мм)

(бар)

Зона подачи расходаЗона перекрытия

График зависимости (Давление управления - Ход золотника)

(золотник типа 1)

2 0 1
Порт B Порт A

Д
ав

ле
ни

е 
уп

ра
вл

ен
ия

Рабочие параметры
Давление управления . . . . . . . . . . .  : макс. 50 бар



201

201

V L

L
V

1

12723

56

5,341

7042

Специальный ключ -- 24 Нм

Шестигранник 5
9.8 Нм

Гаечный ключ 9

Гаечный ключ 13 -- 24 НмШестигранник 5
9.8 Нм

Катушка
Шести-
гранник 3

Электромагнитный клапан:
гаечный ключ 24
9.8 Нм

Гаечный ключ 21
6.6 Нм

SD11

DAT004A30

ISO4400
AMP JPT

ISO4400

8EI3 8EI32 8EI32D 8EI34
12 VDC 5V08110350 5V08110372 5V08110374 5V08110376
24 VDC 5V08110351 5V08110373 5V08110375 5V08110377

C02 C08 C08 C19

Гидравлическая схема по ISO 1219

Гидравлическая схема

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ

без выпрямителя с выпрямителем

ТИП АДАПТЕРА
Напряжение

Требуется
коннектор типа

(см. стр. 65)

Электрогидравлическое управление ON/OFF типа 8EI3
С внешним управлением и дренажем.

Рабочие параметры
УПРАВЛЕНИЕ
Давление управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . : мин. 10 бар

: макс.50 бар

ЭЛЕКТРОМАГНИТ
Допустимое отклонение напряжения . . . . .  : ±10%
Величина мощности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 21 Вт
Номинальная сила тока . . . . . . . . . . . . . . . .  : 1.75A -- 12 VDC

: 0.87A -- 24VDC
Класс изоляционной защиты . . . . . . . . . . . .  : Класс F
Класс внешней защиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : зависит от модели: см. следующую стр.
Рабочий цикл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 100%

Макс. противодавление в линии дренажа L  : 25 бар

Адаптеры со стороны “А”

ПОЛНЫЙ КОД ЭЛЕМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ

Ко
лл

ек
то

р

Deutsch DT



145

100

V

20 бар

L

P T

1 61

P

T

P

A1 B1 A2 B2

T

120

V
L

SD11/2--P(JG3--120)/18ED3L/18ED3L/AET--KE2S0--24VDC--SAE

Гаечный ключ 22
24 Нм

Шестигранник 6
24 Нм

SD11

DAT004A 31

ISO4400
AMP JPT

ISO4400

12 VDC 2XB1400121100 2XB1400121200 2XB1400121210 2XB1400120400

24 VDC 2XB1400241100 2XB1400241200 2XB1400241210 2XB1400240400

KE1S0 5KE1S00070
KE2S0 5KE2S00470
KE3S0 5KE3S00470
KE4S0 5KE4S00470
KE5S0 5KE5S00470

KE6S0 5KE6S00470

КОД ЭЛЕКТРОМАГНИТА

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Напряжение

КОД КОЛЛЕКТОРА

ТИП КОД * ОПИСАНИЕ
Для 1 секции

(*) все части выполнены с резьбой BSP.

Электрогидравлическое управление ON/OFF типа 8EI3

Адаптер со стороны “А”

Колектор с внешним управлением и дренажем

Пример обозначения:

Коллектор

Электромагнит с коннектором

  (класс внешней защиты IP65)
по ISO4400

Электромагнит с коннектором Deutsch DT
             (класс внешней защиты IP67)

Электромагнит с коннектором

  (класс внешней защиты IP65)
     AMP JPT

Deutsch DT

Для 2 секций
Для 3 секций
Для 4 секций
Для 5 секций
Для 6 секций

без выпрямителя с выпрямителем



P

T

P

A1 B1 A2 B2

T

120

VRP

VRC

Пример обозначения:
SD11/2--P(JG3--120)/18EI3L/18EI3L/VRC--KE2R3--24VDC--SAE

161

TP

32.5

16.5

Коллектор

Дренаж

Код клапана VRP:
2S100808VAL21

Линия 
управления

Клапан подпора VRC
(не входит в комплект)

159

Шестигранник 6
24 Нм

Гаечный ключ 17

Гаечный ключ 19
24 Нм

16

Гаечный ключ 32
42 Нм

0

10

20

30

40

0 20 40 60 80

Гаечный ключ 27
24 Нм

Гаечный ключ 27
24 Нм

SD11

DAT004A32

KE1R3 5KE1R30470
KE2R3 5KE2R30470
KE3R3 5KE3R30470
KE4R3 5KE4R30470
KE5R3 5KE5R30470

KE6R3 5KE6R30470

КОД КОЛЛЕКТОРА

ТИП                        КОД *                       ОПИСАНИЕ
Комплект для 1 секции

(*) Части выполнены с резьбой BSP

График зависимости перепада давления P→Т

Расход (л/мин)

(бар)

Адаптеры со стороны “А”

Коллектор с линиями управления и дренажем

Комплект состоит из коллектора, редукционного клапана VRP и соединительных труб.

Электрогидравлическое управление ON/OFF типа 8EI3

Рабочие параметры
КЛАПАН VRP
Выходное давление . . . . . . . . . . . . : 20 бар
Максимальный расход . . . . . . . . . . .  : 8 л/мин
Тонкость фильтрации . . . . . . . . . . . . : 80 µ

Обратный клапан подпора VRC : код 3XGIU532490

Клапан устанавливается в проточную линию и поддерживает необходимое давление управления.

Комплект для 2 секций
Комплект для 3 секций
Комплект для 4 секций
Комплект для 5 секций
Комплект для 6 секций

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я



201
A B

P T

С фиксацией и гидравлическим возвратом в нейтральную позицию

Адаптеры со стороны “А”

С фиксацией в позиции 1 и гидравлическим возвратом в нейтраль при достижении давления настройки: стандартная 
настройка 100 / диапазон давления от 40 до 120 бар.
Для комплекта типа 9А требуется золотник тип 1, код: 3CU1410300 и модифицированный корпус: обращайтесь в техничес-
кий отдел ООО “Гидронт”.

Тип 9A

99.2

39.2

Тип 11A

Шестигранник 5

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

Золотник 1 (9A)

201
A B

P T

Шестигранник 5
9.8 Нм

Гаечный ключ 17 -- 42 Нм

◄

►
+ 6.7 мм

(0)

(1)

(2)
-- 6.7 мм

98.8

41.8

Золотник 1(11A)

Allen wrench 5 -- 9.8 Nm /

Вырез 2 мм -- 24 Нм
Шести -
гранник 3

Гаечный ключ 10 -- 9.8 Нм

Гаечный ключ 24 -- 9.8 Нм

SD11

DAT004A 33

С фиксацией в позиции 1, 2 и гидравлическим возвратом в нейтраль при достижении давления настройки: стандартная 
настройка 100 / диапазон давления от 40 до 120 бар.
Для комплекта типа 11А требуется золотник тип 1, код: 3CU1410320 и модифицированный корпус: обращайтесь в техничес-
кий отдел ООО “Гидронт”.

◄

►
+ 6.7 мм

(0)

(1)

(2)
-- 6.7 мм



201 3

91

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

Шестигранник 6
24 Нм

Гаечный ключ 17 -- 9.8 Нм

100

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

Гаечный ключ 17 -- 9.8 Нм

2013

51

Шестигранник 6
24 Нм

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

201

--400

--200

0

200

400

600

800

--6 --5 --4 --3 --2 --1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5,5

5,5--

--800

--600

--400

--200

0

200

400

--12--11--10 --9 --8 --7 --6 --5 --4 --3 --2 --1 0 1 2 3 4 5 6

5.5

5.5--

5.11--

2 0 13

102 3

Шестигранник 5
9.8 Нм

SD11

DAT004A34

Адаптеры для специальных золотников

Тип 13В

Зона фиксации

С фиксацией в позиции 3 и пружинным возвратом в нейтраль: доступно только для золотника типа 5 (см. стр. 16)

Порт В                 Порт A

Ход (мм)

(Н)

График зависимости усилие - ход

Ус
ил

ие

“плавающее”

Адаптеры со стороны “А”

Усилие фиксации: 570 Н ± 10%; усилие расфиксации 290 ± 10%

Тип 13С

Зона фиксации

С фиксацией в позиции 3 и пружинным возвратом в нейтраль: доступно только для золотника типа 5VR (см. стр. 17)

Порт В                 Порт A

Ход (мм)

(Н)

График зависимости усилие - ход

Ус
ил

ие

“плавающее”

Усилие фиксации: 620 Н ± 10%; усилие расфиксации 300 ± 10%

Тип 8CR

С пружинным возвратом в нейтраль и снижением хода ± 5 мм.
Работает совместно с золотником типа 8 (регенеративная схема, см. стр. 19).



Гаечный ключ 6
24 Нм

201 3

98

Шестигранник 5
9.8 Нм

--400

--200

0

200

400

--9 --8 --7 --6 --5 --4 --3 --2 --1 0 1 2 3 4 5 6 7

2.6

2 0 13

SD11

DAT004A 35

Адаптеры для специальных золотников

Адаптеры со стороны “А”

Тип 13FZ1

С фиксацией в позиции 1 и пружинным возвратом в нейтраль: доступно только для золотника типа 8 (см. стр. 19)

Порт В                         Порт A

Ход (мм)

(Н)

График зависимости усилие - ход

Ус
ил

ие

дифференциальная 
          схема

Усилие фиксации: 200 Н ± 10%; усилие расфиксации 220 ± 10%

Зона фиксации



201201

201

Исполнение L180

Тип LF1 Тип LS

36

67.5

42
5.14 5.77

29° 27°30’
(**)(*)

36

67.5

79

42
5.14 5,77

Шестигранник 5
9.8 Нм

1x8
M

Гаечный ключ 13 -- 24 Нм

Шестигранник -- 9.8 Нм

Шести-
гранник 2.5

M10

5.04

5.25

01
M

67.8

42
5.14 5.77

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

С ограничением хода в позиции 1.

36.3

Водонепроницаемое исполнение.

Уплотнение 
круглого сечения

Уплотнение

1

0

2
33 16°30’ 16°30’

ПРИМЕЧАНИЕ (*) - для золотника типа 5VR (стр. 17)
(**) -- для золотника типа 5 (стр. 16)

SD11

DAT004A36

Горизонтальное
расположение

Ручное управление

Опции со стороны “В”

Выполнен из алюминия с защитным резиновым чехлом, может быть развернут на 180° (исполнение L180).

Тип L

Вертикальное
расположение



Ручное управление

Опции со стороны “В”

Тип LB
Выполнен из стали.
Может быть собран в двух положениях (исполнение LB3 - внизу и LB1 - вверху). 201

46

36

42
73

16°30’16°30’
29° 27°30’

9 43

5.95

5.07

27

38

4 1

42
7 3

□ 20

Шестигранник 5
9.8 Нм

Исполнение LB1

Исполнение LB3

Резьба M10

Горизонтальное 
расположение ручки

Вертикальное
расположение
ручки

SD11

DAT004A 37



Защитный колпак применяемый с пневматическим 8P--
8PG, электро-пневматическим 8EPG3, гидравлическим 8ID,
электро-гидравлическим 8EI3 управлением.

201

Защищенный тип управления LEB

Опции со стороны “В”

Защищенный тип управления поставляется с ручкой в комплекте; для работы необходимо расфиксироватьручку.

51

52
5.16

42

5.592

36

67.5
Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

Без адаптера

Тип SLP Тип SLC

201

201

02

11
27

10H8Ø

32

01

Запирающая 
втулка

Гаечный ключ 16
24 Нм

13

Шестигранник 5
9.8 Нм

Грязесъемник

73

Шестигранник 8 -- 0.8 Нм

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

С грязезащитной пластиной, для механического (троси - 
кового) управления.

SD11

DAT004A38

Ход для 
расфиксации



Опции со стороны “В”

Адаптер для подключения тросикового (механического) управления.

ПРИМЕЧАНИЕ - для информации о дистанционном механическом управлении см. каталог “средства управления” ТСС-ТС

201

97.5

Гибкий кабель (трос)

Джойстик SCF031
для дистанционного
управления

Гибкий кабель типа CD

Гидрораспределитель SD11/2 без адаптеров ручного управления

Дистанционное (тросиковое) управление TQ

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм
Гаечный ключ 10 -- 9.8 Нм

Гаечный ключ 24 -- 24 Нм

P

T

Адаптер типа TQ

Пример подключения дистанционного (тросикового) управления

SD11

DAT004A 39



A1

A2

B1

B2

A1--A2 A1--B2

B1--A2 B1--B2

201

201

ИсполнениеLCB4

Гаечный ключ 14

Гаечный ключ 13

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

Гаечный ключ 13 -- 24 Нм

Гаечный ключ 12 -- 24 Нм

Шестигранник 6 -- 24 Нм

Гаечный ключ 11

Гаечный ключ 17 -- 42 Нм

93

97

62

21

2

87

M12

B1

A2

A1

B2

B1--A2 B1--B2

A1--A2 A1--B2

B2

A1

A2

B1

B2--A1B2--B1

A2--A1A2--B1

12 33

A2

A1

B2

B1

A2--A1A2--B1

B2--A1B2--B1
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ПРИМЕЧАНИЕ -- Ручка заказывается отдельно (см. стр. 11)

Джойстик для работы двумя секциями типа LCB

1аярабочая секция

2ая рабочая секция

Точка опоры

Опции со стороны “В”

Присоединительные размеры и схема работы

ось золотника

Конфигурация LCB1
Механизм развернут вниз и влево

Конфигурация LCB2
Механизм развернут вниз и вправо

ПРИМЕЧАНИЕ -- не используется с золотником типа 5DY.

Конфигурация LCB3
Механизм развернут вверх и влево

Конфигурация LCB1
Механизм развернут вверх и вправо

1ой Ось       секции 2ой Ось       секции



Пропорциональное гидравлическое управление типа 8IM

17.Управление в сборе

Управление применяется с модифицированным золотником и корпусом.

SD11 / 1 -- P (KG3--120) / 1C 8IM . P3(G3--120) / AET -- PSL -- SAE *

Пример обозначения:

2.1. 4.

1.

3.

4.

4.

ПРИМЕЧАНИЕ (*) - все части выполнены с резьбой BSP.

Настройка основного клапана
ограничения давления (бар)

3.

Настройка вторичных клапанов (бар) 

5. 6. 7.

2.

7.

6.

5.

7.

2. Опции напорной линии
Для кода см. стр. 8.

3. Тип золотника
ТИП        КОД                       ОПИСАНИЕ
1C 3CU1410400 Двухстороннего действия, 3-х позиц.,

с запертыми А и В в нейтрали
2C 3CU1425400 Двухстороннего действия, 3-х позиц.,

с открытыми А и В в нейтрали

5. Дополнительные клапаны
Тип клапана и код для заказа см. на стр. 48.

1. Корпус клапана *
Включая корпус и обратные клапаны.
ТИП        КОД                       ОПИСАНИЕ
1--P 5KC1417141 Параллельное, 1 секция
2--P 5KC1427101 Параллельное, 2 секции
Для другого исполнения корпуса, обращайтесь в тех. отдел.

4. Управление *
ТИП        КОД                       ОПИСАНИЕ
8IM 5IDR210700 Двухстороннее пропорциональное гид-

равлич. управление с пруж. возвратом

6. Опции сливной линии *
ТИП        КОД                       ОПИСАНИЕ
AET 3XTAP732201 Открытый центр
AEK 3XTAP532450 Закрытый центр
AE 3XGIU532660* С напорным портом под SAE10

7. Дополнительные заглушки *
ТИП      КОД                     ОПИСАНИЕ
PSL 3XTAP826160 Заглушка под SAE10 с верхним напор-

ным и сливным отверстием (2 отверстия)
PSA 3XTAP826160 Заглушка под SAE10 с боковым напор-

ным и сливным отверстием (2 отверстия)
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0

2

4

6

8

0 5 10 15 20 25 30 35
Давление управления        (бар)

(мм)

График зависимости давление управления - ход золотника
P→→A→→B→→T / P→→B→→A→→T (без расхода)

Зона подачи расхода золотника 1C

Зона положительного перекрытия

Зона подачи расхода золотника 2C

Зона отрицательного перекрытия

Рабочие параметры
Максимальное давление управления . . : 50 бар.

Пропорциональное гидравлическое управление типа 8IM

Управление в сборе

201

VA VB

0

10

20

30

0.0 2.0 4.0 6.0

8

17

52.7

58.0

Кривая управления
типа 088 с шагом

27

7.6

Пример подключения

874.7

308,4

72

VA VB

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

Шестигранник 6
24 Нм

Гаечный ключ 17 -- 24 Нм

P

T

P T

VA1 VA2

VB1 VB2

Джойстик гидравличекого управления типа
SVM400 с настройкой управления золотника 088

SAE6

4.12
7.02

Гаечный ключ 22
24 Нм
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С вращающимся механическим управлением типа R

Управление в сборе

Используется с модифицированным корпусом и золотником.

SD11 / 1 -- P (KG3--120) / 1 R SLP . P3(G3--120) / AET -- PSL -- SAE *

Пример обозначения:

1. 2.

3.

4.

2.

Настройка основного клапана 
 ограничения давления (бар)

3.

Настройка вторичного клапана (бар)

4. 5. 6.

1.

7.

6.

5.
7.

1. Опции напорной линии
Код для заказа см. на стр. 8.

2. Тип золотника
ТИП        КОД                       ОПИСАНИЕ
1R 3CU1410551 Двухстороннего действия, 3-х позиц.

с запертыми А и В в нейтрали
2R 3CU1425551 Двухстороннего действия, 3-х позиц.

с открытыми А и В в нейтрали

5. Дополнительные клапаны
Тип и код для заказа см. на стр. 48.

3. Адаптеры со стороны “А”

R 5ROT110000 3-х позиционный, с вращающимся уп-
равлением, с датчиком в нейтрали

6. Опции сливной линии
ТИП        КОД                       ОПИСАНИЕ
AET 3XTAP732201 Закрытый центр
AEK 3XTAP532450 Открытый центр
AE 3XGIU532660* Напорный порт “Carry-over” под SAE10

7. Дополнительные заглушки *

PSL 3XTAP826160

PSA 3XTAP826160

7.

4. Опции со стороны “В”

SLP 5COP110000 Без управления, с защитной пластиной

II

I Ручка на заказ
КОД                     ОПИСАНИЕ
3XGIU422620 Стандартное исполнение
3XGIU422990 Удлиненное исполнение
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ТИП        КОД                       ОПИСАНИЕ

ТИП        КОД                       ОПИСАНИЕ

ТИП      КОД                     ОПИСАНИЕ
Заглушка под SAE10 с верхним напор-
ным и сливным отверстием (2 отверстия)
Заглушка под SAE10 с боковым напор-
ным и сливным отверстием (2 отверстия)

ПРИМЕЧАНИЕ -- (*) все части выполнены с резьбой BSP.



С вращающимся механическим управлением типа R

Управление в сборе

54
84

31

7

T

P

71

Ø 14.5

25

30.5

Ø 6.5

0
2

1

7--
7+

ход

154.5

A

01

A (мм) Описание
81 Размер со стандартной ручкой
131 Размер с удлиненной ручкой

P

A1 B1

T

120

Гидравлическая схема

Шестигранник 5
9.8 Нм

Гаечный ключ 19
9.8 Нм

Гаечный ключ 17
9.8 Нм

Шестигранник 5
9.8 Нм

A1

B1

T

P
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AE: с напорным портом “Carry - over”

AET: открытый центр (стандартный)

Опции сливной линии

См. стр. 6

Пример обозначения:
SD11/2--P(KG3--120)/18L/18L/AE--SAE

P

A1 B1 A2 B2

T

120

SD11/2--P(KG3--120)/18L/18L/AEK--SAE

P

A1 B1 A2 B2

T

120

C

AEK: закрытый центр

P

C

T

P

T

Шестигранник 12
42 Нм

Возможно исполнение с открытым, закрытым центром и напорным портом “Carry-over”.
Доступно исполнение с клапаном разгрузки в сливной линии: требуется модифицированный корпус, с подходящим  
отверстием под клапан, сливной порт Т должен быть сверху.

323.5

01
E

A
S

Гаечный ключ 32
42 Нм
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Пример обозначения:



С аварийным ручным дублированием и пружинным возвратом; для включения нажать и повернуть                         кнопкаATTENZIONE
предназначена для аварийного включения, а не для продолжительного использования.
Код для заказа показан на стр. 10 и соответствует клапану с электромагнитом ISO4400, для клапана с другим типом
электромагнита, обращайтесь в технический отдел ООО “Гидронт”.
Электромагниты с другим типом коннектора доступны с выпрямителем тока и без него.
Требуется модифицированный корпус гидрораспределителя: обращайтесь в ООО “Гидронт”.

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80

Перепад давления

Расход (л/мин)

(бар)

Электромагнитный клапан разгрузки

Опции сливной линии

Рабочие параметры
КЛАПАН
Внутренние утечки (в запертом положении) : макс. 5 см³/мин при 100 бар
ЭЛЕКТРОМАГНИТ
Зависит от модели: см. сл. стр.

A2 B2
T

Пример обозначения:
SD11/2--P(KG3--120)/18L/18L/AET-- EL--12VDC--SAE

Гидравлическая схема

P

OUT

113

Для ручного дублирования
необходимо нажать и поаернуть

Гаечный ключ 36 -- 42 Нм
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Электромагнитный клапан разгрузки

Опции сливной линии
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КОД ЭЛЕКТРОМАГНИТА

ТИП КОННЕКТОРА

ISO4400
AMP JPT

Deutsch DTНапряжение ISO4400
без выпрямит. с выпрямит.

Deutsch DT

12 VDC 2X4311012 2X4311015 2X4311212 2X4311412
24 VDC 2X4311024 2X4311025 2X4311224 2X4311424

C02 C08 C08 C19

ПРИМЕЧАНИЕ: с выпрямителем.

Электромагнит с коннектором Deutsch DT

Место подключения

Ном. откл. напряжения . :±10%
Величина мощности . . .  :17 Вт
Ном. напряжение . . . . .  : 1,58 A -- 12 VDC

: 0,81 A -- 24VDC
Класс изоляции . . . . . . . : класс F
Класс внешней защиты . .  : IP65
Рабочий цикл . . . . . . . . . :100%

Электромагнит с коннектором по ISO4400

Место подключения

ПРИМЕЧАНИЕ: с выпрямителем или без
него.

Электромагнит с коннектором AMP JPT

Место подключения

Ном. откл. напряжения . :±10%
Величина мощности . . .  :17 Вт
Ном. напряжение . . . . .  : 1,3 A -- 12 VDC

: 0,74 A -- 24VDC
Класс изоляции . . . . . . . : класс F
Класс внешней защиты . .  : IP65
Рабочий цикл . . . . . . . . . :100%

Ном. откл. напряжения . :±10%
Величина мощности . . .  :22 Вт
Ном. напряжение . . . . .  : 1,76 A -- 12 VDC

: 0,9 A -- 24VDC
Класс изоляции . . . . . . . : класс H
Класс внешней защиты . .  : IP67
Рабочий цикл . . . . . . . . . :100%

Требуется
коннектор
  (стр. 65)
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1.

Дополнительные клапаны 19.

4.

BPS
BPP

VS

Для всех дополнительных клапанов требуется модифицированный корпус: обращайтесь в ООО “Гидронт”.

Комплект V Комплект V

VP1
VU1
VC1
VT1

VP2
VU2
VC2
VT2

3.2.

1. Клапан ограничения давления стр. 49
ТИП                КОД                   ОПИСАНИЕ
VS(G3--100) 3XCAR511113 Настройка давления от 80 до 170 бар

стандартная настройка 100 бар

2. Анти-ударный клапан типа Р стр. 50
Двухстороннего действия, с монтажной плитой.
ТИП                КОД                ОПИСАНИЕ
P1(G3--100) 604001015* Блок с клапаном в линии A
P2(G3--100) 604001015* Блок с клапаном в линии B
P3(G3--100) 604001101* Блок с клапаном в линии A и B

P(G2--60) 5CAR211112 Односторонний клапан: с настройкой
от 80 до 120 бар / станд. настр. 80 бар

P(G3--100) 5CAR211113 Односторонний клапан: с настройкой

P(G4--200) 5CAR211113 Односторонний клапан: с настройкой

PT XTAP526430 Заглушка порта клапана (для исполне-
ния Р1, P2)

3. Гидрозамки стр. 51
С пред-открытием, с монтажной плитой
ТИП             КОД                   ОПИСАНИЕ
BPS1 604003005* Блок с клапаном в линии A
BPS2 604003005* Блок с клапаном в линии B
BPS3 604003105* Блок с клапаном в линии A и B

BPS XCAR6616200 Односторонний гидрозамок
BPT XTAP330360 Заглушка порта клапана типа BPS

4. Анти-ударный и анти-кавитационный клапан стр. 54
Клапаны прифланцовываются напротив рабочих портов с подклю-
чением к портам А и В и сливом в линию Т.
ТИП              КОД                  ОПИСАНИЕ
Комплект V5CO2840100 Комплет монтажной плиты
T 5TAP528320 Заглушка порта клапана
VC 5KIT410100 Анти-кавитационный клапан
Анти-ударный клапан
VP(G2) 5KIT210212 С настройкой давления от 50 до100 бар

стандартная настройка 60 бар
VP(G3) 5KIT210213 С настройкой давления от 80 до 250 бар

стандартная настройка 100 бар
VP(G4) 5KIT210214 С настройкой давления от 160 до 315 бар

стандартная настройка 200 бар
Анти-ударный и анти-кавитационный клапан
VU(G2) 5KIT310112 С настройкой давления от 50 до100 бар

стандартная настройка 60 бар
VU(G3) 5KIT310113 С настройкой давления от 80 до 200 бар

стандартная настройка 100 бар
VU(G4) 5KIT310114 С настройкой давления от 160 до 280 бар

стандартная настройка 200 бар

ПРИМЕЧАНИЕ - - настройка клапанов с пружинами 2-4 произведены при расходе 10 л/мин.
-- (*) все части выполнены с резьбой BSP.

от 120 до 180 бар / станд. настр. 100 бар

от 160 до 315 бар / станд. настр. 200 бар



Исполнение с защитной крышкой и гайкой

Клапан ограничения давления VS

Дополнительные клапаны

Пружина тип 3 (синяя)

0

100

200

300

400

0 20 40 60 80
Расход (л/мин)

(бар)

0,08”
ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

10%

рaб
001

90%
95%

105%

Время (”)

(% ∆P)

Время реакции

VS ( D 3 -- 100 )

Настройка давления, в бар (стандартная настройка 100 бар)

Рабочая характеристика

P

A1 B1 A2 B2

T

100

Устанавливается на корпус с параллельной схемой рабочих секций для ограничения давления ниже, чем настройка основ-
ног клапана ограничения давления (мин. настройка 20 бар).

120

T

P

5.12

22.5 22.5

26

801

A1 A2

B1 B2

T
P

C

C

C -- C

Гаечный ключ 10
24 НмГаечный ключ 17

24 Нм

Гаечный ключ10
24 Нм

Гаечный ключ 22
24 Нм

Гидравлическая схема

Пример обозначения:
SD11/2--P(KG3--120)/18L/VS(D3--100)/18L/AET--PSA--SAE
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400

0 20 40 60 80

Антиударные клапаны двухстороннего действия типа Р

Дополнительные  клапаны

P 1 ( D 3 -- 100 )

Регулировочная гайка (D).
Пружина типа (2, 3, 4).

P1

1 установка в порт A.
2 установка в порт B.
3 установка в порты A и B.

P2 P3
A B A B A B

Монтажная плита, с антиударными клапанами, выполнена из чугуна, размеры на стр. 52
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0,12”

10%

90%
95%

105%
(% ∆P)

Рабочая характеристика

Стандартная настройка, в бар
(для настройки см. стр. 48)

100
100

100

100

Исполнение P3
Пример давления в линии В и слив через А

A B

PT

Гаечный ключ 21
24 Нм

Шестигранник 5

Гаечный ключ 27
42 Нм

A B

P T

Шестигранник 8
42 Нм
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Исполнение P1
Пример давления в линии А и слив через В

Пружина тип 2 (зеленая)

Расход (л/мин)

(бар)

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

рaб
021

Время (”)

Время реакции
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Пружина тип 3 (синяя)

Расход (л/мин)

(бар)

Д
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Пружина тип 4 (красная)

Расход (л/мин)

(бар)

Д
ав

ле
ни

е



1 : 3

Исполнение BPS1
Пример давления в линии А и В на слив

0

20

40

60

0 20 40 60 80

Гидрозамки типа BPS с пред-открытием

Дополнительные клапаны

Рабочая характеристика

BPS 1

1 установка в порт A.
2 установка в порт B.
3 установка в порты A и B.

A B A B A B

Тип клапана

A B

BPS1 BPS2 BPS3

P T

График зависимости перепад давления - расход

Тип
Управляющее отношение

С пред-
открытием Основное

BPS 1 : 16

Гаечный ключ 30
42 Нм

A B

P T

Гаечный ключ 22
24 Нм

Гаечный ключ 30
42 Нм

A B

T P

BA

PT
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Монтажная плита, с гидрозамками, выполнена из чугуна, размеры на стр. 52

Исполнение BPS3
Пример давления в линии А и В на слив

Пример давления в линии В и А на слив Пример давления в линии В и А на слив

Расход (л/мин)

(бар)
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T

P

Пример сборки клапанов типа Р и BPS

Дополнительные клапаны

Стандартный рычажный механизм

Исполнение P3

T

P

5.5
65

5.14

3

33
37

29.5 38 45

44

7.81
201

4.391

22

34

62.5

7,31
021

4.7 41

25
Исполнение P3

Исполнение BPS3

Если блок с клапаном установлен на последней секции, то
необходимо использовать корпус типа PSL, с боковыми
напорным и сливным портами.

A1
A2

B1
B2

P

T

A1
A2

B1
B2

P

T

Пример обозначения:
SD11/2--P(KG3--120)/18L/18L.P3(D3--100)/AET--PSL

62.5
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Исполнение BPS3



Пример установки клапанов типа Р и BPS

Дополнительные клапаны

Модифицированный корпус гидрораспределителя

Специальная обработка посадочных мест позволяет устанавливать и другие типы клапанов (P и BPS).

P

T

69

6.
1

17

3438.5

55.5 45

5.02
62

Посадочное место с
отверстиями под болты

M6

9 11
C

C

C -- C

(масштаб 1:1)
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макс.

1

2

Антиударные и антикавитационые клапаны

Дополнительные клапаны

323

Клапан в линии BКлапан в линии A

P

T

A1 A2

B1 B2
P

T

22

4433.5

55.5 45
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5.23

2535
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D

5

Размер D (мм)

VP VCVU VT

1418
макс.

77
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Требуется модифицированный корпус гидрораспределителя: при производстве сначала устанавливается плита (2) на фланец
корпуса (1). Сборка клапана (3) проводится после обработки посадочных отверстий золотника.
Для информации обращайтесь в технический отдел ООО “Гидронт”.



Анти-ударные клапаны типа VP

Дополнительные клапаны

VP1 VP2
T A

100

B T T A B T

VP3

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

G: регулировочный винт H: с пломбой

Тип регулировки

0

100

200

300

400

0 20 40 60 80
0

100

200

300

400

0 20 40 60 80

0

100

200

300

400

500

0 20 40 60 80 0,15”

10%

90%
95%

105%
(% ∆P)

Вырез 1.5 мм

Гаечный ключ 30 -- 42 Нм

VP 1 ( G 3 -- 100 )

1
2
3

100 100100
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Тип регулировки (G, H)
Пружина типа (2, 3, 4)

установка в порт A.
установка в порт B.
установка в порты A и B.

Рабочая характеристика

Стандартная настройка, в бар
(для настройки см. стр. 43)

Пружина тип 2 (зеленая)

Расход (л/мин)

(бар)

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

рaб
521

Время (”)

Время реакции

Д
ав

ле
ни

е

Д
ав

ле
ни

е

Пружина тип 3 (синяя)

Расход (л/мин)

(бар)

Д
ав

ле
ни

е

Пружина тип 4 (красная)

Расход (л/мин)

(бар)

Д
ав

ле
ни

е



Зависимость перепад давления - расход
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Антиударные и антикавитационные клапаны типа VU

Дополнительные клапаны

VU 1 ( G 3 -- 100 ) VU1

1
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VU2
T A B T T A B T

VU3
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0.17”
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(% ∆P)

0.23”

12 бaр
СКАЧОК

100 100100 100

Вырез 1.5 мм

Гаечный ключ 30 -- 42 Нм

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм
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G: регулировочный винт H: с пломбой

Тип регулировки

Тип регулировки (G, H)
Пружина типа (2, 3, 4)

установка в порт A.
установка в порт B.
установка в порты A и B.

Рабочая характеристика

Стандартная настройка, в бар
(для настройки см. стр. 43)

Пружина тип 2 (зеленая)

Расход (л/мин)

(бар)

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

рaб
5 21

Время (”)

Время реакции

Д
ав

ле
ни

е

Д
ав

ле
ни

е

Пружина тип 3 (синяя)

Расход (л/мин)

(бар)

Д
ав

ле
ни

е

Расход (л/мин)

(бар)

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я

Пружина тип 4 (красная)

Расход (л/мин)

(бар)

Д
ав

ле
ни

е

ВРЕМЯ ЗАПАЗДЫВАНИЯ
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Анти-кавитационные клапаны типа VC

Дополнительные клапаны

VC 1 VU1

1
2
3

VU2
T A B T T A B T

VU3

Заглушка порта клапана VT

VT 1

1
2
3

VT1 VT2
T A B T T A B T

VT3

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм

Шестигранник 12 -- 42 Нм

Гаечный ключ 30 -- 42 Нм

Шестигранник 5 -- 9.8 Нм
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Зависимость перепад давления - расход

установка в порт A.
установка в порт B.
установка в порты A и B.

Расход (л/мин)

(бар)

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я

установка в порт A.
установка в порт B.
установка в порты A и B.
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Доступность от 2 до 6 рабочих секций, применяетсяв системах с последо-
вательной схемой подключения рабочих секций.
- Не для порта “Carry-over”.
- Возможно несколько подключений к клапану.

Другие исполнения

Доступен только с одной рабочей секцией. Применяется в гидравлических
системах без напорного порта “Carry-over”.
- Клапаны, адаптеры, золотники предназначены только для парал-
лельной схемы подключения.

SD11--S: с последовательной схемой стр. 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SD11/1--N стр. 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SD11
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- Клапаны, адаптеры, золотники предназначены только для парал-
лельной схемы подключения.
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A(B)→T
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T
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Габаритные и присоединительные размеры

Гидравлическая схема Рабочая характеристика

Пример обозначения:
SD11/1--N(KG3--120)/18L--SAE -- Код: 104119001
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Стандартные резьбы

ПОРТЫ BSP
(ISO228/1)

UN--UNF
(ISO 11926--1)

МЕТРИЧЕСКАЯ
(ISO 262)

Напорный порт Р G 1/2 7/8--14 UNF--2B (SAE 10) M18x1.5
Порты А и В G 1/2 3/4--16 UNF--2B (SAE 8) M18x1.5
Сливной порт Т G 3/4 7/8--14 UNF--2B (SAE 10) M22x1.5

позиция 2

Зависимость перепад давления - расход

Расход (л/мин)

(бар)

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я



Габаритные и присоединительные размеры
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E F Вес E F Вес

SD11/2--S SD11/5--S
SD11/3--S SD11/6--S
SD11/4--S

Стандартные резьбы

ПОРТЫ BSP
(ISO 228/1)

UN--UNF
(ISO 11926--1)

МЕТРИЧЕСКАЯ
(ISO 262)

Напорный порт Р G 1/2 7/8--14 UNF--2B (SAE 10) M18x1.5
Порты А и В G 1/2 3/4--16 UNF--2B (SAE 8) M18x1.5
Сливной порт Т G 3/4 7/8--14 UNF--2B (SAE 10) M22x1.5

Тип Тип
мм мм кг мм мм кг

174.5 145 9.9 309.5 280 20.1

219.5 190 13.4 354.5 325 23.4

264.5 235 16.8
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A6(B6)→T

A1(B1)→T

P→A6(B6)
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Гидравлическая схема

Рабочая характеристика

A3 B3 A4 B4

T

Пример обозначения: SD11/4-- S1(KG3--120)/18L/18L/18L/18L--SAE
Код для заказа: 1044B0002
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В обозначении гидрораспределителя с последовательным подключением ставится буква “S” . На рисунке ниже показа-
на такая схема подключения на последних секциях.

P

A1 B1 A2 B2

120

Корпус клапана*
КОД                        ОПИСАНИЕ
5KC1437040 SD11/2--S1
5KC1467000 SD11/3--S1
5KC1507000 SD11/4--S1
5KC1537000 SD11/5--S1
5KC1567000 SD11/6--S1

Включая корпус, уплотнения, кольца
и обратные клапаны.

2 секции

4 секции

6 секций

P→A1(B1)

ПРИМЕЧАНИЕ (*) - все части выполнены с резьбой BSP.

SD11--S
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Расход (л/мин)

(бар)

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я

График зависимости перепад давления - расход
               при подаче расхода Р → Т

График зависимости перепад давления - расход
               при подаче расхода Р → А(В)
            при 6 секциях гидрораспределителя

Расход (л/мин)

(бар)

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я

Расход (л/мин)

(бар)

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я

Расход (л/мин)

(бар)

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я

График зависимости перепад давления - расход
               при подаче расхода А(В) → Т
            при 6 секциях гидрораспределителя

График зависимости перепад давления - расход при 
подаче расхода из порта А(В) последовательной сек-
             ции в порт А(В) следующей секции
            



Установка и обслуживание

P

C

A1
A2

B2

T
B1

Гидрораспределитель SD 11 с портом “Carry-over”

SD11

DAT004A 63

BSP (ISO 228/1) G 1/2 G 1/2 G 3/4
50 50 70
60 60 70
60 60 70

UN--UNF (ISO 11926--1) 7/8--14 UNF--2B (SAE 10) 3/4--16 UNF--2B (SAE 8) 7/8--14 UNF--2B (SAE 10)
60 50 60

МЕТРИЧЕСКАЯ (ISO 262) M18x1.5 M18x1.5 M22x1.5
35 35 50
40 40 60
40 40 60

Моменты для закручивания - Нм

ТИП РЕЗЬБЫ Порты Р и С  

С кольцами круглого сечения
С торцевым медным уплотнением
С торцевым стальным или резиновым

С кольцами круглого сечения

С кольцами круглого сечения
С торцевым медным уплотнением
С торцевым стальным или резиновым

Гидрораспределитель SD11 изготовлен и проверен согласно данного каталога.
Перед окончательной установкой следуйте нижеследующим рекомендациям:
- клапан может быть смонтирован в любом положении, чтобы предотвратить деформацию корпуса или золотника следует
 крепить гидрораспределитель к существующим монтажным отверстиям;

- чтобы предотвратить попадание воды, в корпус гидрораспределителя не используйте мойку водой под высоким давлением;
- перед покраской убедитесь что все отверстия заглушены. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в таблице указаны рекомендуемые моменты.

Порты А и В Порт Т



Установка и обслуживание

1) Корпус гидрораспределителя
2) Клапан ограничения давления
3) Золотник: обычно все золотники

взаимозаменяемы. проверить
схожесть при сборке.

4) Рычажный механизм
5) Адаптер со стороны “А”
6) Обратный клапан
7) Стопорное кольцо
8) Кольцо круглого сечения 18x2,5

код: 4GUA120235

Описание

Седло золотника

Стопорное кольцо

SD11
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ПРИМЕЧАНИЕ - все изнашиваемые детали смазываются синтетической смазкой NLGI2.

Поломка Причина Рекомендации

Наружные утечки из рычажного узла
или адаптера.

Износ уплотнений золотника или 
высокое противодавление.

Определить местонахождение утечки и
заменить уплотнения.

Чрезмерные внутренние утечки на
портах А и В.

Высокий зазор между корпусом и золот-
ником в следствии износа.

Заменить рабочую секцию и проверить
уровень загрязнения масла.

Снижение нагрузки в течении работы
секции. Высокие утечки обратного клапана. Снимите обратный клапан и почистите 

седло или проверьте нет ли вмятин.

I Блокировка предохранительн. клапана. Снимите, почистите или замените клапан.Неспособность получить необходимое
давление на портах А и В. Низкое давление и расход насоса. Проверьте насос или гидросистему. 
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C01 2P + T 250 VAC / 300 VDC 10 A IP65
C02 2P + T 250 VAC / 300 VDC 10 A IP65
C07 2P / 20 A IP67
C08 2P 250 VAC 12 A IP65
C17 2P / 20 A IP67
C19 2P / 13 A IP67
C20 2P / 14 A IP65
C24 2P / 14A IP67

Принадлежности

Коннекторы

23.5

5.04

5.13

31.5

2P+T согласно EN175301--803
Тип C01 код: 2X1001020

PG09

05

33

2P+T согласно
ISO4400 / EN175301--803

12

PG09

30

Тип C02 код: 2X1001010

5.04

21.3

2P коннектор типа штекер - разъем
PACKARD “Weather Pack”

Тип C07 код: 5CON001

2P коннектор типа разъем - разъем
    AMP “Junior--Power--Timer”

Тип C08 код: 5CON003

5.73

11.817

61

23 17.5

4.82
51

2P коннектор типа штекер - разъем
Deutsch DT06--2S

Тип C19 код: 5CON007

74

2P коннектор типа разъем - штекер
PACKARD “Weather Pack”

Тип C17 код: 5CON005

24

5.72

23

2P коннектор типа штекер - разъем
PACKARD “Metri--Pack”

Тип C20 код: 5CON017

23

17.3

2P коннектор типа штекер - разъем
AMP “Superseal”

Тип C24 код: 5CON0031

Тип Полюс Напряжение Сила
тока

Допустимая площадь
сечения проводника

Класс
защиты

макс.1.5 мм2 от 6 до 8 мм

от 1 до 2 мм²

Допустимый диаметр
        кабеля

макс.1.5 мм2

от 0.5 до 1 мм²

от 1 до 2 мм²
от 1 до 1.2 мм²
от 0.8 до 1 мм²
от 0.3 до 5 мм²

от 6 до 8 мм
от 2.8 до 3.5 мм
от 1.4 до 1.6 мм

от 1.3 до 1.7 мм
от 2.2 до 3.5 мм
от 1.3 до 1.7 мм
от 1.4 до 1.7 мм
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ООО ГИДРОНТ
(343) 222-00-21
(343) 353-59-41
info@hydront.ru
www.hydront.ru


